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Celownik termowizyjny termowizor HIKMICRO
by HIKVISION Thunder Pro TE19

Cena 6 249,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Hikmicro

Opis produktu
Hikmicro Thunder Pro TE19 to myśliwski celownik termowizyjny wyposażony w sensor 256 × 192 / 12 µm o czułości 35
mK, wysokiej jakości wyświetlacz OLED 1024 × 768 px, dalmierz statyczny oraz lekki i lekki korpus ze stopu aluminium
odporny na zanurzenie w wodzie, śnieg i deszcz.

 
Hikmicro Thunder Pro TE19 ma lekki i wytrzymały korpus wykonany ze stopu aluminium (magnalia). Sprawia to, że przy
wymiarach 187,2 × 62,5 × 59,2 mm Thunder Pro TE19 jest to najlżejszym celownik w swojej klasie na rynku.
Aluminiowa konstrukcja gwarantuje także odporność na wstrząsy, uderzenia i warunki atmosferyczne. Korpus został
zabezpieczony przed działaniem wody, kurzu i wilgoci (klasa IP67), dlatego celownik jest odporny na wszelkie warunki
pogodowe, które mogą wystąpić podczas polowania. Podczas podchodu zwierzyny niezwykle istotne jest zachowanie ciszy,
dlatego do obsługi celownika zastosowano gumowe przyciski o bezgłośnej pracy.

W HIKMICRO Thunder PRO TE19 zastosowano czuły sensor 256 × 192 px o czułości , wysokiej jakości wyświetlacz
OLED 1024×768 px, 19 mm obiektyw oraz funkcjonalny dalmierz. Im niższa wartość NETD, tym lepiej sensor
wykrywa różnice temperatur obiektów, co wpływa na doskonałą jakość obrazu. Takie parametry zapewniają
wyraźny obraz w każdych warunkach środowiskowych, dzięki czemu celownik może być używany w całkowitej
ciemności, we mgle, w dymie, kurzawie, a także podczas opadów deszczu i śniegu. Termowizor ma optyczne
powiększenie 2,47 × oraz detekcję celu na dystansie do 1000 m. HIKMICRO Thunder PRO TE19 ma popularną
funkcję PiP (obraz w obrazie) umożliwiającą myśliwemu na jednoczesną i precyzyjną obserwację celu przy
jednoczesnym zachowanym szerokiego pola widzenia. Thunder wykorzystuje także zoom cyfrowy w zakresie 2×,
4× i 8×.

Myśliwy ma do dyspozycji 4 najpopularniejsze tryby wyświetlania, może wybrać pomiędzy:

White hot – ciepłe w jasnym kolorze. Im wyższa temperatura, tym jaśniejszy jest tonacja.
Black hot – ciepłe w ciemnym kolorze. Im wyższa temperatura, tym ciemniejszy jest tonacja.
Red hot – obraz jak w „black hot” z czerwonym wyróżnieniem najcieplejszych elementów
Fusion – od wysokiej temperatury do niskiej temperatury, obraz jest kolorowy od białego, żółtego, czerwonego,
różowego do fioletowego.

HIKMICRO Thunder PRO TE19 oferuje 5 wersji siatek celowniczych w 3 kolorach oraz opcję całkowitego wyłączenia
siatki podczas używania celownika do zwykłej obserwacji. Dodatkiem, który docenią wszyscy myśliwi, jest dalmierz
statyczny, umożliwiający pomiar odległości na podstawie wartości fabrycznych lub ustawień zdefiniowanych przez
użytkownika. HIKMICRO Thunder PRO TE19 zapewnia nie tylko doskonałe wsparcie podczas polowania, ale także w
obserwacji i działaniach patrolowych.

Termowizor Thunder PRO TE19 zasilany jest dwoma bateriami CR123 3,0 V (w komplecie) lub akumulatorami RCR123 3,0 V
lub 3,7 V. Czas pracy sięga 4,5 godzin i może zostać zwiększony poprzez podłączenie power-banku (port USB-C).
Urządzenia ma 16 GB wbudowanej pamięci, na której można przechowywać zarejestrowane zdjęcia lub materiał wideo.
Dodatkowo obraz można transmitować za pomocą Wi-Fi do telefonu lub innego urządzenia, na którym została zainstalowana
odpowiednia aplikacja (system Android lub iOS).
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